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Buskro Quantum
Innovatives Premium-Injekt-Printsystem druckt schnell  
variable Daten, Texte und Barcodes in hoher Qualität.

Der Buskro Quantum ist ein industrielles Inkjet-
Printsystem, das sich besonders für den Druck 
variabler Daten, Barcodes und wechselnder Texte 
eignet. Mit der präzisen Kyocera-Piezo-Drop-
on-Demand-Technologie werden Tintentropfen 
exakt bei Bedarf aufgebracht, was gestochen 
scharfe Ergebnisse bei personalisierten Adres-
sen, Seriennummern, individuellen Codes oder 
Barcodes ermöglicht. Das System ist ideal für 
Direktmailings, Verpackungen, Etiketten und 
industrielle Kennzeichnungen, bei denen auf 
jedem Produkt unterschiedliche Informationen 
benötigt werden. Dank der benutzerfreundlichen 
Compose IQ Software und der hohen Flexibilität 
lässt sich der Quantum einfach in bestehende  
Produktionsprozesse integrieren und sorgt  
zuverlässig für hochwertige Druckergebnisse bei 
wechselnden Inhalten. 

Highlights
•	 Präzise Piezo-Drop-on-Demand-Technologie 

für scharfe Drucke und sparsamen Tintenver-
brauch

•	 Flexibel einsetzbar für variable Daten,  
Barcodes und wechselnde Texte

•	 Modulare Druckbreite – anpassbar an  
verschiedene Anforderungen

•	 Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 3,39 m/s 
und Auflösung bis zu 600 x 1200 dpi

•	 Kompatibel mit wasserbasierenden und  
UV-härtenden Tinten für viele Materialien

•	 TRUEFLOW-Tintenmanagement für gleich- 
mäßigen Tintenfluss und geringe Wartung

•	 Einfache Steuerung und Verwaltung über 
Compose IQ Software



www.brunner-mkv.de©
 b

ru
n

n
er

 G
m

bH

Spezifikationen
	 Abmessungen	 ca. 45 x 25 x 35 cm (je nach Modell und Konfiguration)

	 Gewicht	 ca 13 kg

	 Materialgröße	 abhängig von Kundenanwendung, flexibel dank modularer Bauweise

	 Materialstärke	 abhängig von Kundenanwendung 

	 Geschwindigkeit	 300 dpi: 2.56 m/s Quantum UV, 3,39 m/s Quantum Aqueous 
		  600 dpi: 1,27 m/s Quantum UV, 1,69 m/s Quantum Aqueous		

		  900 dpi: 0,85 m/s Quantum UV, 1,13 m/s Quantum Aqueous 
		  1200 dpi: 0,64 m/s, Quantum UV, 0,84 m/s Quantum Aqueous

	 Druckbereich	 4,25“ (108 mm)

	 Datenbank	 TXT, DBF, MDB, XLS, XLSX, PS, LST

	 Datenformate	 BMP, JPG, TIF, PCX, WMF, PDF, Barcodes (Post, 1D, 2D)

	 Schriftarten	 Alle auf dem PC verfügbaren TrueType-Schriftarten (4–148 pt)

	 Software	 Buskro Compose IQ V11 oder höher, intuitive Verwaltung variabler Daten

	 Firmware Update	 Über Software

	 Prüfanzeige	 Über Software

	 Zähler	 Softwarebasiert 
	Elektrische Anschlüsse	 230 V AC, 2A, 50/60 Hz oder 24 V DC

	 Integration	 Einfache Einbindung in Produktionslinien 

		  Tinte und Verbrauchsmaterial

	 Tintenarten	 Wasserbasierend oder UV-härtend

	 Tintenflaschen	 475 ml oder 1000 ml, selbstverschließend

	 Tintenstandkontrolle	 Integriertes TRUEFLOW-Pumpsystem mit Filter- und Entgasung

	 Tintenverbrauch	 Effizient durch variable Tropfengröße, ab 3 pl

	 Reinigung	 Spezial-Reinigungstücher, Reinigungsschalen, Handschuhe, Handreiniger

		

		

Buskro Quantum

Spezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung verändern.


